
Montaj Tal�matı (Mounta�n Instruct�on)

NOTE: Please do not proceed w�th the product assembly w�thout read�ng the assembly
�nstruct�ons and �mportant precaut�ons �ncluded �n the package!!

NOT:Lütfen paket �çer�s�ndek� montaj tal�matlarını ve öneml� uyarıları okumadan ürün
montajına başlamayınız!!

GP Kompoz�t Honda CB125F 2023-2024 Uyumlu Ön Cam

GP Kompoz�t W�ndsh�eld W�ndscreen Compat�ble For Honda CB125F 2021-2024

Paket İçer�ğ�:
(Package Contents)

2 Adet bağlantı ayağı sağ sol ayak
(2 p�eces of connect�on foot (r�ght and left))

2 Adet 5x20 mm pul başlı c�vata
(2 p�eces of 5x20 mm hex head screw)

4 Adet 6x40 mm pul başlı c�vata
(4 p�eces of 6x40 mm hex head screw)

2 Adet 5x25 mm pul başlı c�vata
(2 p�eces of 5x25 mm hex head screw)

4 Adet M5 fiberl� somun
(4 p�eces of M5 nylon lock nut)

4 Adet M5 plast�k pul
(4 p�eces of M5 plast�c washer)

4 Adet M5 metal pul
(4 p�eces of M5 metal washer)

2 Adet 109x5x6 mm plast�k conta
(2 p�eces of 109x5x6 mm plast�c gasket)

2 Adet 20x10x6 mm plast�k conta
(2 p�eces of 20x10x6 mm plast�c gasket)

4 Adet 12x9x8 metal burç
(4 p�eces of 12x9x8 mm metal bush�ng)

Kullanılacak Takımlar:
(Necessary Tools)

No:3,4 Alyan
(Number:3,4 Allen)

No:8 Anahtar
(Number:8 Wrench)

No:10 Tornav�da
(Number:10 Screwdr�ver)

GP09060400102521

Montaj V�deosu:
(Assembly v�deo)



10 Tornav�da �le �şaretlenen
v�daları sökünüz.

(Remove the screws marked
w�th 10 screwdr�vers.)

Bağlantı ayağına göster�ld�ğ�
g�b� burç ve v�daları yerleşt�r�n�z ve 4 alyan �le monte ed�n�z.

(Her �k� tarafada aynı şek�lde monte ed�n�z.)

(Place the bush�ngs and screws onto the connect�on
foot as shown and assemble w�th 4 allen wrenches.

(Assemble �n the same way on both s�des.))
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Paket �çer�s�nde çıkan kalın contalar
�ç tarafa �nce contalar dış tarafa gelecek şek�lde

fotoğrafta gördüğünüz g�b� takınız.

(Place the th�ck seals from the
package on the �ns�de and the th�n seals
on the outs�de, as shown �n the photo.)
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Not: Paket �çer�s�nden çıkan üç contayı, en kalını üst tarafa, orta boyu alt tarafa ve
en küçüğünü �se camın ön tarafına gelecek şek�lde montajlayınız.

(Note: Install the three washers from the package so that the th�ckest one �s placed at the top,
the med�um-s�zed one at the bottom, and the smallest one at the front of the glass.)

!!



İşaretlenen kısma cıvataları
yerleşt�rd�kten sonra somun takınız.

(After plac�ng the bolts �nto
the marked area, attach the nuts.) 

3 alyan ve 8 anahtar �le 
camdak� v�daları sonuna kadar sıkınız.

(T�ghten the screws on the glass completely
us�ng a 3 Allen wrench and an 8 spanner.)
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