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Gerekl� Aletler    Requ�red Tools

(#5 Allen)(5 Alyan)
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No

A 1 x

2 xB

No

C 2 x (M8 Pul)

2 xD (16,5 boy 9 çap Burç)

Parça PartsAdet
Qty.

Parça PartsAdet
Qty.

(M8x30 Bombe Başlı Cıvata)

(M8x30 Bolts)

(M8 Flake)

(16,5 he�ght 9 çap d�ameter)

Montaj Tal�matları

1- Motos�klet�n�z�n seles�n� açın daha sonrasında
kuyruk kapağını sökeb�lmek �ç�n aşama 1'de
göster�len plast�k kl�psler�n ortasına basın daha
sonrasında onları çıkarın. 
2- Kuyruk kapağını aşağıya doğru çekerek 
çıkarın. 

Mount�ng Instruct�ons

1- Open the seat of your motorcycle, then press 
the m�ddle of the plast�c cl�ps shown �n step 1 
for remov�ng the ta�l cover, then remove them.
2- Remove the ta�l cover by pull�ng �t 
downwards.
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3- Sırasıyla bombe başlı cıvata, M8 pul, s�ssybar
ve burçları aşama 3'te göster�ld�ğ� g�b� moto-
s�klet�n�ze monte ed�n.

Mount�ng Instruct�ons

3- Assemble the bolt, M8 flake, s�ssy bar, and 
bush�ngs respect�vely on your motorcycle as
 shown �n step 3.
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